
审批意见                              湘阴环评批〔2016〕46号
湘阴县文星镇中心卫生院建设项目拟建于湘阴县文星镇冬茅路263号。该项目主要建设内容包括：对原湘阴县计划生育服务站用楼(6F)及场地进行升级改造，设有门诊住院楼、办公区、职工宿舍楼、储物间、医疗固废暂存间、传达室、食堂、卫生间等，配备相应的医疗设备和器械；配套完善道路、绿化、给排水、供配套电、环卫、污染防治设施等基础设施。项目建成后设有全科门诊、内科、外科、口腔科、妇产科、公共卫生科、化验等科室，共有病床30张，不设传染科和传染病房。项目占地面积3000平方米，总建筑面积3500平方米，总投资390.24万元。
该项目符合国家产业政策，根据广州环发环保工程有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目在拟建地建设，同时建设单位应重点做好以下环保工作：
一、项目建设及营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放。
1、配套建设好废水处理系统和雨污分流系统。新建的污水处理站应切实对照《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》及《医院污水处理技术指南要求》建设；化验科产生的酸性废水须分类收集，单独进行中和预处理排入医院污水处理系统；医疗综合废水和医护人员生活废水经“格栅+调节池+地埋式加ClO2消毒一体化污水设施”处
理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求后排入城市污水管网，进第一污水处理厂处理。
2、合理布局污水处理站，加强医院绿化。及时清理格栅及污水处理站污泥，确保污水处理站无组织排放恶臭气体达标排放；柴油发电机废气通过专用管道引至屋顶高空排放；食堂厨房须使用清洁燃料，油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至屋顶高空排放。
3、建立、健全医疗废物管理制度。医疗废弃物分类收集，由有警示标志的专业容器收存，并建立管理台帐，定期与污水处理站污泥一并交由有危废处理资质的单位妥善处置，并执行好危险废物转移联单制度。严禁医疗废弃物混入生活垃圾。
4、选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。
5、使用医用X射线诊断机须另行环评。
二、你院应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、广州环发环保工程有限公司。 

三、由湘阴县环境监察大队负责该项目日常环境监管。                                  湘阴县环境保护局
                                   湘阴县环境保护局
                                   2016年10月27日

