
审批意见                      

湘阴县交通运输局湘阴县界华路建设项目拟建于湘阴县金龙镇，西起芙蓉北路，东至湖南凯佳生态园，全长3.578km，总投资1800万元，该项目主要建设内容包括：界华路路面改造及配套管网的建设，合计道路总长为3578m，规划为四级公路，设计宽度为8m，车道宽3m，设计速度为20km/h；道路平面线形基本保持不变。①利用现有的4-6m宽30cm混凝土面板当基层并加宽至8m铺满，加铺4-6cm、AC-10细粒式沥青混凝土罩面；②完善交通标线；③K0+000-K1+000段路面两侧加设3m宽人行道，人行道面板采用5cm麻石板；④改造一处原有拱涵洞；⑤增设路灯。
该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见, 从环保角度出发，同意该项目建设,同时建设单位应重点做好以下环保工作:

一、项目在设计、施工阶段必须严格按照环评文件、专家评审意见及批复意见要求落实各项污染处理和生态恢复保护措施。

1、完善道路两侧污水和雨水管网系统，并分别与金龙镇污水和雨水管网相衔接，实现雨污分流；路基两侧设置挡土墙、护坡、排水沟，防止水土流失。
2、加强施工现场环境管理，明确有关环保责任。严格遵照国家《防治城市扬尘污染技术规范》要求，制定扬尘控制方案。施工场地须设置好护栏、挡（隔离）板、安全提示标记，限定施工场和物料场所，并及时进行清扫、洒水，确保场地的整洁、安全。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土、物料运输车辆定点清洗和实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落或扬尘污染。

3、路面铺设须使用商品沥青混凝土，严禁工程自行烧制搅拌沥青。

4、尽量缩短施工期，合理安排施工时间。严禁在夜间22：00至次日清晨6：00进行产生噪声污染的施工作业，避免工程施工期噪声影响周边环境。

5、及时搞好垃圾清理、道路两侧绿化和亮化工作；合理施肥、科学使用杀虫剂，建立健全园林绿化维护、养护管理制度；加强道路日常的环境管理，确保道路卫生、整洁、畅通。

二、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县金龙镇人民政府、湘阴县城乡规划局、湘阴县城南环境监察中队、湖南道和环保科技有限公司。
二、由湘阴县城南环境监察中队负责该项目日常环境监管。
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