
关于湘阴县交通运输局湘阴县公交总站建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县交通运输局：

    你单位《关于申请“湘阴县交通运输局湘阴县公交总站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：
湘阴县交通运输局湘阴县公交总站建设项目位于湘阴县远大路（又名疏巷路、双桥路）和旭东路延伸线交叉处东北角，总占地面积35625.25m2，总投资3000万元，其中环保投资68万元。主要建设内容包括：1栋3F办公楼，建筑面积735m2；1栋1F配电间，建筑面积250m2；1F的保修工棚，建筑面积560m2；1栋2F的维修车间、仓库，建筑面积880m2。绿地率20.3％。项目设总停车位180个，其中公交车停车位为154个，保修位为9个，公交首末发车位为6个，小车停车位为11个。均为地上停车位，无地下停车位。本项目建筑均为地上建筑，无地下建筑。该公交总站内仅设公交车充电桩，不设加气加油站；站内对公交车辆设有进行定期清洗和更换机油、更换部分零配件等服务，不设钣金、喷漆、贴膜、大修等其他专业修车服务，抛锚车辆送至专业维修站进行维修。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的项目地点、性质、规模和环境保护对策。

二、项目建设和营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，并着重做好以下环保工作：

(一)做好施工期环境保护工作

1.加强大气污染防治。在施工场地应设置硬质围挡，并采取覆盖、洒水抑尘、清洗地面和车辆等有效防尘措施；施工作业须严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定实施，并制定水土保持方案；建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭防尘网遮盖；运输砂石、土方等散装、流体物料的车辆应当采取密封或者其它措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按规定路线行驶；装卸物料应当采取密封或者喷淋等方式防治扬尘污染。

2.加强噪声污染防治。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，严禁在夜间（22:00-次日6:00）使用产生高噪声污染的设备施工作业。

3.加强水污染防治。施工废水经沉淀后回用于洒水降尘，不外排。

4.加强固废污染防治。施工期建筑垃圾运至相关部门指定的地方堆存，严禁建筑垃圾乱堆乱倒，施工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

(二)做好营运期环境保护工作

1、废气污染防治工作。项目汽车尾气随空气流动比较容易扩散，通过加大绿化面积，周围种植高大树木，划定停车区域等措施控制；厨房油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）(试行)标准要求后由专业引风管道引至楼顶排放。

2、废水污染防治工作。项目废水主要有生活污水、洗车废水、场地冲洗水。项目生活废水经隔油池+化粪池处理，洗车、地面清洗水经隔油池+沉砂池预处理后一并经一体化污水处理系统处理达到《污水综合排放标准》表4中一级标准后排入附近农灌渠；在旭东路市政管网建成后生活废水经隔油池+化粪池处理后，洗车、地面冲洗水经隔油池+沉砂池预处理后经市政污水管网排入湘阴县第一污水处理厂处理，最终排入湘江。

3、噪声污染防治工作。项目噪声污染源主要为车辆发动机、喇叭噪声，通过完善相关管理制度，加强监管力度等措施使噪声达到《社会生活噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准后排放。

4、固体废物防治工作。规范建设固体废物暂存场所。项目营运期生活垃圾经收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾处理场处置。废机油属于危险废物须委托有资质的单位处理。
5．建立、健全各项环境管理制度，强化站区现场管理，创造整洁有序、良好的营运环境，落实环境风险防范措施，加强运输、停靠等各环节的安全管理，实行安全营运。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

                      湘阴县环境保护局

                       2018年9月20日
