
湘阴环评批〔2019〕37号
关于湖南可孚医疗设备有限公司年产1亿台（支、个）一类及二类医疗器械建设项目环境影响报告表的批复

湖南可孚医疗设备有限公司：

你公司《关于申请“湖南可孚医疗设备有限公司年产1亿台（支、个）一类及二类医疗器械建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：                      

一、湖南可孚医疗设备有限公司年产1亿台（支、个）一类及二类医疗器械建设项目拟建于湘阴县金龙新区（金凤大道与机场路交汇处西南侧），项目总用地面积为151104m2，其中规划净用地面积为133439m2，规划路幅面积为17665m2，规划总建筑面积为121014m2，计容总建筑面积为159232.8m2，不计容建筑面积1409.6m2，主要建设内容为1栋1F下料车间、五金类仓库，1栋1F焊接车间，1栋4F成品库，1栋1F喷涂车间、组装车间，1栋2F成品库，1栋1F半成品库、辅材类库，1栋3F倒班宿舍、配套用房，2栋4F多层厂房，1栋5F研发中心（一、二类医疗产品研发、医疗产品展厅及办公），1栋1F配电间及配套食堂、给排水、绿化、消防、道路等辅助设施。项目主要是金属制品和组装产品组成 ，生产规模为手动病床12万台/年，电动病床10万台/年，手动轮椅40万台/年，电动轮椅30万台/年，助行器80万台/年，手杖50万支/年，颈椎牵引器6.6万台/年，矫形器155万个/年，陪护椅6.6万张/年，医用推车1万台/年，电子血压计500万台/年，电子血糖仪500万台/年，其他仅组装产品（固定带、听诊器、火罐、气垫、集尿袋、贴热帖、洗鼻器、手杖、医用剪、剪刀、镊子、刮痧板、艾灸棒、叩诊器、负压拔罐器、止血钳、弹力套、胶带、医用弹性袜、健腹带等）8608.8万个（支、双）/年，各类产品合计生产规模为1亿台（支、个）/年。金属制品主要以金属管材、冷轧板材、高密度聚乙烯为主要原料，辅少量铝材、环氧树脂粉末等；其他仅组装产品（电子血压计、电子血糖仪、固定带、听诊器、火罐、气垫、集尿袋、贴热帖、洗鼻器、手杖、医用剪、剪刀、镊子、刮痧板、艾灸棒、叩诊器、负压拔罐器、止血钳、弹力套、胶带、医用弹性袜、健腹带等）均在其他企业定制成品、半成品；金属制品主要生产工艺：钢材板材---下料---机加工---焊接---打磨---陶化---静电喷涂热固---包装入库等工序；塑料配件制品主要生产工艺：原料（全新料）---干燥---熔化---射出---合模成型---冷却---制品脱落---检验包装等工序。

该项目符合国家产业政策，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

项目建设及营运过程中，须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，严禁使用再生料、废塑料作为生产原料，并着重做好以下环保工作：
（一）加强施工期环境保护工作

加强施工期环境管理，明确有关环保责任。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；施工废水回用于洒水降尘，不外排；尽量缩短施工期，施工机械选用低噪声设备，合理安排作业时间，夜间22：00-次日凌晨06：00禁止高噪声设备施工作业，裸露土壤应尽快进行防尘网覆盖和植被恢复；严禁建筑垃圾乱堆乱倒，做到日产日清，及时转运；施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及周边绿化工作。

加强营运期环境保护工作

1.废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。塑料制品冷却水经冷却、沉淀后循环使用；除油池、陶化池溶液循环使用并定期补充脱脂剂、陶化液，不外排；除油清洗废水、陶化清洗水循环使用，不外排；生活污水经自建污水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级排放标准后排入洋沙河；待第三污水处理厂建成后，生活污水经三格池处理后达到《污水综合排放标准》（GB9878-1996）表4中的三级标准及第三污水处理厂管线接纳标准后，进入第三污水处理厂处理。

2. 废气污染防治工作。合理布局生产车间，做好车间通风、防尘及作业人员的劳保措施，最大限度的降低生产过程无组织排放废气的产生。项目金属件焊接烟尘、机加工粉尘经移动式烟（粉）气净化器收集处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限制要求；电子血压计、电子血糖仪锡焊烟气经集气罩+锡焊烟气净化器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后由29m高（1#）排气筒高空排放；静电喷涂粉尘通过配套单筒旋风除尘+二级滤芯回收器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由15m高（2#）排气筒高空排放；热固工艺VOCs由活性炭吸附处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，烘箱燃烧烟气达到《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准要求，两者共用1根15m高（3#）排气筒高空排放；抛丸粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准后由15m高（4#）排气筒高空排放；注塑废气经集气罩+UV光解催化氧化+活性炭吸附处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB61572-2015） 表4中标准要求后由 29m高（5#）排气筒排放；生产过程中产生的不合格塑料制品破碎磨粉尘经集气罩+布袋除尘器处理达《合成树脂工业污染物排放标准》（GB61572-2015 ）表4中标准要求后由29m高（6#）排气筒高空排放；食堂油烟采用油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准后排放。

3.固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化减量、化无害化、”原则，做好固废的分类收集和综合利用工作，规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。废矿物油、废滤芯、废活性炭、环氧树脂废包装材料、废UV灯管等属危险废物须交由有危废处理资质的单位处置；车间沉降的金属粉尘及时清扫，废金属粉尘、废边角料外售综合利用；不合格塑料配件、喷粉工段收集的粉尘回收利用；其它废包装桶交由厂家回收；生活垃圾收集后交由园区环卫部门处置。

4.噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准后排放。

5.提高风险防范意识，加强储存及生产各工序环节的安全管理，实行安全生产，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生。

6.该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.9t/a、氨氮≤0.2t/a、SO2≤0.1t/a、NOx≤0.2t/a、VOCs≤0.4t/a。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县高新区管理委员会、湘阴县环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

    2019年9月18日


