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建设项目环境影响报告表
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《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目

（年收集暂存危险废物10000吨）修改清单索引

	序号
	专家意见
	修改后页码
	备注

	1
	根据园区产业定位和发展规划，在明确湘阴县园区内企业的行业分类和产生的危废种类和数量的情况下，进一步完善项目建设背景，强化项目建设必要性分析，核实项目工程内容及规模，强化项目危废接收处置单位的依托可行性分析。交代明确厂房原有情况和厂房已有企业湖南洋沙湖危险废物治理有限公司的建设运营情况。
	p1-2、p3、p5-6、p9、p11、
	已完善

	2
	细化工程组成一览表，补充防渗等环保工程内容，核实施工期工程内容，明确危废收集种类、数量和范围，根据《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单，进一步明确危废收集转运、贮存方式、转运周期，细化运输路线，危废分类分区暂存位置及储存场所建设要求，细化平面布局说明，完善平面布局图和平面合理性分析。

	p3、p28、p24-27、p7
	已细化

	3
	根据大气导则要求，完善监测（或收集）TVOC环境质量现状监测与评价内容，建议收集2019年环境空气常规因子监测数据，补充TVOC质量标准，完善大气环境影响分析。
	p16-18、p23、p38-42
	已补充

	4
	强化环境保护目标调查，补充地下水保护目标；补充完善洋沙湖和湘江地表水监测数据，补充收集或监测地下水数据。
	p21、p18-19、p19-20、
	已强化

	5
	在核实项目土壤评价等级的基础上，完善项目土壤评价分析及相关内容；核实地下水评价等级，据此完善地下水评价内容，强化地下水分区防渗措施；补充噪声影响预测分析内容。
	p43-44、p35-37、p42
	已核实完善

	6
	核实项目环境风险Q值计算过程，据此强化风险影响分析及风险防范措施。
	p45
	已核实

	7
	补充“三线一单”相符性分析，强化项目选址合理性分析；结合排污许可技术规范和自行监测要求，列表明确环境监测计划；核算环保投资，细化项目竣工验收一览表；补充相关评价自查表。
	p30-31、p51-52、p54-55、p55、见附表
	已补充
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一、建设项目基本情况

	项目名称
	湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目（年收集暂存危险废物10000吨）

	建设单位
	湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会

	法人代表
	庞国荣
	联系人
	庞国荣

	通讯地址
	湘阴洋沙湖大道

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政

编码
	414600

	建设地点
	湖南湘阴工业园区工业大道东侧

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建
	行业类别及代码
	G5949 其他危险品仓储

	占地面积(m2)
	1975.34
	绿化面积(m2)
	/

	总投资(万元)
	2200
	环保投资

(万元)
	116
	环保投资占总投资比例
	5.27%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2020年12月

	项目主要内容及规模：

1、项目背景及由来 

湖南湘阴工业园成立于2003年，2006年获评为省级工业园，2016年8月获评湖南省高新技术产业开发区。是首批湖南省电子信息产业示范基地、两型园区建设示范园区和湖南省园林式单位。湘阴高新技术产业开发区包括“一区两园”，即金龙新区、洋沙湖产业园、临港产业园。转型成为高新区的湘阴工业园，将结合园区发展基础与外部环境，大力实施创新驱动发展战略，着力培育三个创新型产业集群， 打造过千亿创新型园区，力争将园区打造成为长株潭产业转移、研发基地转移和服务外包的承接区，成为长江开放经济带和洞庭湖生态经济区重要的创新创业活跃区、转型升级及“两型”发展示范区。

①根据《关于加强我省产业园区环境污染集中整治的意见》湘园区【2016】2号“第三条工作目标，2017年12月31日前所有园区应按规定建成污水集中处理、固体废物统一管理及相关配套设施；第十条加强危险废物和危险化学品规范管理。落实危险废物和危险化学品全过程管理制度,重点监管以化工、医药、冶炼等为主导产业的园区，园区管理机构应对危险废物产生企业规范管理，杜绝危险废物非法转移。对企业自建的处置设施进行排查、评估，列出园区危险废物清单及产废单位，建立危险废物管理台账。园区要制定环境风险化学物淘汰清单,依法淘汰高毒、难降解、高环境危害的化学品。制定重点环境管理化学品清单，限制生产和使用高环境风险化学品。建立化学品环境污染责任终身追究制和全过程行政问责制。

②根据湖南省环境保护厅关于湖南湘阴工业园区环境影响报告书批复湘环评【2013】305号要求---(五)做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

在此背景下，建设湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目（年收集暂存危险废物10000吨）迫在眉睫。因此，本项目位于湖南湘阴工业园区工业大道东侧进行危险固废中转暂存，可以满足相关政策要求。湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目（年收集暂存危险废物10000吨）只包括危险废物的暂存及中转，不进行在加工。
项目建设的必要性

①项目建设是加快小康社会建设步伐的迫切需要

在逐渐步入小康社会的今天，优良的环境质量已成为经济建设持续发展的基本要求，加强环境保护工作、改善城市环境也成为当今现代化城市提高经济竞争力的重要手段。

国务院关于落实科学发展观，加强环境保护的决定指出，我国环境保护虽然取得了积极进展，但环境形势严峻的状况仍然没有改变。未来 15 年我国人口将继续增加，经济总量将再翻两番，资源、能源消耗持续增长，环境保护面临的压力越来越大。要按照全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的要求，坚持环境保护基本国策，在发展中解决环境问题。各地区要根据资源禀赋、环境容量、生态状况、人口数量以及国家发展规划和产业政策，明确不同区域的功能定位和发展方向，将区域经济规划和环境保护目标有机结合起来。在环境仍有一定容量、资源较为丰富、发展潜力较大的地区实行重点开发，加快基础设施建设，科学合理利用环境承载能力，推进工业化和城镇化， 同时严格控制污染物排放总量，做到增产不增污。要加大对污染防治、生态保护、环保试点示范和环保监管能力建设的资金投入。要引导社会资金参与城乡环境保护基础设施和有关工作的投入，完善政府、企业、社会多元化环保投融资机制。推行污染治理工程的设计、施工和运营一体化模式，鼓励排污单位委托专业化公司承担污染治理或设施运营。

因此，本项目建设是贯彻落实科学发展观的具体体现。通过项目建设，能够实现危险废物管理及处理处置的现代化，彻底消除危险废物所引起的环境污染和疾病流行隐患，保障人们的身体健康，对于促进岳阳市及整个湖南省经济社会的可持续发展、推动小康社会建设步伐，具有十分重要的意义。

②是湖南省经济社会发展的切实需要

“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济社会发展长期向好的基本态势不会改变，有利于湖南省抢抓机遇，加快发展。国家实施扩大内需战略，新型工业化、新型城镇化进程加快，为湖南省发展提供了强大动力；国际及沿海发达地区资本和产业加快向内陆地区转移，新一轮技术创新加速推进，为促进湖南省要素集聚和产业发展提供了有利条件；国家大力实施促进中部地区崛起和西部大开发战略，加快建设“三基地一枢纽”，着力构建“两纵两横”经济带，为湖南省加快经济社会发展提供了重大契机；长江经济带开放开发，促进各类要素资源向高新技术企业、产业和园区集聚，加快发展电子信息、生物、新材料等高新技术产业，壮大产业规模、拓宽发展领域、提升竞争水平，努力实现跨越式发展，不断提高高新技术产业在全省经济中的比重，发挥支撑引领作用。加快培育和发展新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、节能环保、新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，将战略性新兴产业发展成为先导性、支柱性产业，总体发展水平走在中西部前列，部分领域进入全国先进行列。

项目的建设，是湖南省经济社会发展和岳阳市 “壮腰工程”和“工业兴市”战略的需要，更是改善湖南省投资环境，加快全省经济又快又好发展的现实需要，且本项目是一个很有指向的环保工程，随着本项目的建设，可以解决上述问题，使上游企业更好的发展。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，本项目为其中三十四、环境治理业100危险废物（含医疗废物）利用及处置---其他，需编制环境影响报告表。受湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会委托后，湖南永蓝新环境服务有限公司承担湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目（年收集暂存危险废物10000吨）的环境影响评价工作，经现场踏勘、调研，编制完成本报告表。

3、项目拟建地现状及周边情况

项目位于湖南省岳阳市湘阴工业园区工业大道东侧，场地中心坐标为东经：112°54'43.00"、北纬：28°38'48.00"，该栋厂房尚已有企业入驻（湖南洋沙湖危险废物治理有限公司，年收集暂存危险废物5000吨项目）。根据现场勘察，项目拟建地西面及南面、北面（上东钢构）均为产业园标准厂房，西面临工业大道（主干道），过工业大道为裕同科技厂房。项目周边关系图见附图2。

4、工程内容及规模
项目位于湖南省岳阳市湘阴工业园区工业大道东侧，占地建筑面积1975.34m2，在湘阴县园区（一区两园）内收集的危废物种类为废活性炭（HW49  900-039-49）、废三氧化二铝（HW49  900-041-49）、仅汞开关、荧光粉和阴极射线管（HW49  900-044-49）、废电路板（HW49  900-045-49）、废油漆桶（HW49  900-041-49）、废机油滤芯收集（HW49  900-041-49）、废液（HW49  900-047-49）--研发、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）、废含油抹布（HW49  900-041-49）、废油漆渣（HW12  264-013-12）、废油漆残液（HW12  900-252-12）、罚没的化学品或废弃物（HW49 900-999-49），项目内不设置宿舍、食堂，公用配套设施依托工业园标准厂房现有工程。项目工程组成见表1-1。

表1-1  工程组成一览表

类别

名称

数量

备注

主体工程

储存区

砖混，1500m2
分类分区收集

辅助工程

门卫室

50 m2
值班
消防栓

/

依托标准厂房

配电房

20
位于楼梯处

卫生间

/

/

衣帽间

/

/

设备房
230
环保工程

事故池

地埋式，22.5 m3（3mx3mx2.5m）
车间西南面

应急池

地埋式，5个，0.064m3（0.4mx0.4mx0.4m）
车间内，车间西面

雨污分流

雨水沟、钢结构棚
（车道处）

消防砂池

1个
车间西南角

导流沟

/
车间内

装卸岛
/
门口处
化粪池
/
依托标准厂房
集气罩+活性炭+15m排气筒
1套
新建

防渗防漏工程
/
车间地面
5、主要设备
本项目设备主要为运输设备，具体设备见下表。

表1-2  主要生产设备清单

序号

名称

单位

数量
备注

1

危险废物运输车

台

10
运输至场区
2

叉车

台

4

场内装卸
6、类别及来源

项目建成后，危废来源于湘阴县园区企业（一区两园），在湘阴县园区（一区两园）企业进行收集的危废物种类为废活性炭（HW49  900-039-49）、废三氧化二铝（HW49  900-041-49）、仅汞开关、荧光粉和阴极射线管（HW49  900-044-49）、废电路板（HW49  900-045-49）、废油漆桶（HW49  900-041-49）、废机油滤芯收集（HW49  900-041-49）、废液（HW49  900-047-49）、废含油抹布（HW49  900-041-49）、废油漆渣（HW12  264-013-12）、废油漆残液（HW12  900-252-12）、罚没的化学品或废弃物（HW49 900-999-49），项目危废周转周期为3个月（限期3个月，即周转周期最长不超过三个月），年平均转运次数约11次，项目年运行330天，平均约30天转运一次，本项目只进行危废的中转暂存，做到分区分类暂存，厂外运输工作交由有资质单位进行，预计年收集暂存危险废物10000吨，具体种类见下表。
表1-3 收集暂存类别及规模一览表

名称

种类

收集暂存量

（年/吨）

周转周期

储存方式

代码

备注
其他废物

生产过程中的废活性炭
1000
三个月

暂存车间内

HW49

900-039-49
废活性炭
含有或沾染毒性、感染性危险废物的废气包装物、容器、过滤吸附介质
7200
三个月

暂存车间内

HW49

900-041-49
废三氧化二铝、废含油抹布、油漆桶、废机油滤芯
仅限汞开关、荧光粉和阴极射线管

1000
三个月

暂存车间内

HW49 900-044-49

仅汞开关、荧光粉和阴极射线管
废电路板
400
三个月

暂存车间内

HW49 900-045-49

废电路板
研发、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括HW03、900-999-49）
40
三个月

暂存车间内

HW49 900-047-49
废液
未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；部门依法收缴以及接收的公众上交的危险化学品
40
三个月

暂存车间内

HW49 900-999-49

罚没的化学品或废弃物
染料、涂料废物

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆上漆过程中产生的废物
200
三个月

暂存车间内

HW12

900-252-12

废油漆渣
油漆、油墨生产、配置和使用过程中产生的含颜料、油墨的有机溶剂废物

120
三个月

暂存车间内

HW12

264-013-12

废油漆残液
7、平面布置

本项目位于湖南湘阴工业园区工业大道东侧，根据建设单位提供的平面布置图，项目厂区平面布置如下：项目车间设置2个出入口，项目厂区大门设置在车间南面，车辆进出设置车道，并配备钢结构罩棚，车间内设置导流沟，车间外设置雨水沟，雨水沟连入园区雨水管网，确保雨污分流。根据收集的危废种类，在车间内设置了4个应急池，装卸区设置了1个应急池，规格均为0.4mx0.4mx0.4m。事故池设置在车间的南面，规格为3mx3mx2.5m。消防砂池设置在车间西北角。办公室设置在大门右侧，且设置卫生间、衣帽间并预留观察窗口，车间内分类暂存区依次沿厂房布置，做到分区明确，固液分离，产生微量有机废气的均暂存在车间南部密闭车间，分区隔断，分区收集，并设置集气罩进行有机废气的收集，经活性炭吸附后高空排放，详见4项目平面图。

8、收集、储存、转运及接受方案

（1）收集方式及运输路线

各类危废经专用的运输车辆运至厂区暂存区，再由资质公司运走，本项目运输车只进行前期危废收集，不含后期转运，项目场地内设置装卸区，在门口设置装卸岛，导流沟、应急池，车辆进出车道设置雨棚，做到雨污分流，装纳容器应与废物相容，装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。
本项目收集范围为园区企业危险废物，送往湖南湘阴工业园区工业大道东侧固废场。

由于周边地区回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的数量也不一致，收集时间也不统一，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

运输路线设计要求应注重以下条件：

⑴根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》(环境保护令第16号修改)中第十一条规定： 

运输有毒有害物质、油粪、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 

⑵《道路危险货物运输管理规定》 （交运发[1993]1382 号） 。 

⑶《汽车危险货物运输规则》(JT3130 - 88)。 

⑷《道路运输危险货物车辆标志> (GB13392-92)。 

⑸《建设项目环境影响评价分类管理名录》中有关环境敏感区的定义： 

①需特殊保护地区：国家法律、法规，行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需特殊保护的地区，如饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防护区，森林公匿、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

②生态敏感与脆弱区。 

③社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等。

（2）厂内储存方式

项目厂区场地按照按《危险废物储存污染控制标准》（ GB18597-2001）及其修改单的要求进行改造、防渗处理后作为危险废物暂存仓库，其中地面与桾脚用坚固防渗的材料建造（防渗层为1m 厚粘土层，渗透系数小于≤10-7cm/s 或者 2mm 厚高密度乙烯或者 2mm 厚其5它人工材料， 渗透系数≤10-10cm/s）， 建筑材料必须与危险废物相容等。

（3）转移方式及运输路线

本项目各类危废由接收单位负责转运。转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应该符合《道路危险货物运输管理规定》的要求。

运输路线：湘阴固废场--长沙（接收单位定）
（4）接收可行性分析

本项目危废均在园区企业内收集，收集运至湖南湘阴工业园区固废场进行暂存后交由接收单位（湖南瀚洋环保科技有限公司）处理处置。
湖南瀚洋环保科技有限公司位于长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭，拥有湖南省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证【湘环（临危）字第（165）号】，经营范围为HW01-HW09，HW11-HW14，HW16-HW40，HW45-HW50，处置能力57450t/a，危险废物来源长沙、株洲市、湘潭市、娄底市、怀化市、岳阳市、岳阳市、常德市、张家界市、湘西自治州。

经过项目收集的种类及处理量的对比，本项目收集的各类危废种类（除电瓶外，电瓶交由有资质的接收单位处理处置）均在湖南瀚洋环保科技有限公司处理范围之内，项目收集量（10000t/a）小于湖南瀚洋环保科技有限公司（57450t/a）的处置能力。综上，本项目收集的危废送至湖南瀚洋环保科技有限公司处置合理可行。

9、公用工程

（1）给排水工程

项目接入区域市政供水管网，供水采用自来水，管网依托标准厂房。

项目排水实行雨污分流制，雨水设置雨水沟，厂区进出道路设置挡棚，雨水可全部进入园区雨水管网；项目厂区地面不得进行地面冲洗，故无生产废水外排。生活污水经标准厂房化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，再排入湖南湘阴工业园区污水处理厂进行处理。
（2）供电工程：项目用电由湘阴县电力局供应。

（3）消防：本项目属于三类建筑，防火等级为三级，防火分区分隔措施按照三级防火等级设防，建筑内部防火区按小于500m2考虑，消防装置：备用灭火器，沙池和消防栓。

10、劳动定员及工作制度

项目劳动定员项目劳动定员15名，其中技术人员4名，工人10名，管理人员1名，1班制，每日工作时间8小时，全年工作330天，员工均不在厂内食宿。

11、工程进度安排

本项目预计于2020年8月中旬开始施工，2020年12月建成投产，其中施工期为1个月。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

项目选址于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场内，经现场踏勘，该栋厂房已有企业入驻（湖南洋沙湖危险废物治理有限公司，年收集暂存危险废物5000吨项目），湖南洋沙湖危险废物治理有限公司收集范围为岳阳市中小微企业和社会源产废企业、汽车维修行业、4s店，为岳阳市中小微企业和社会源产废企业、汽车维修行业、4s店的危险废物提供一个集中收集、集中控制的平台，该项目已于2020年1月7日取得岳阳市生态环境局批复岳环评【2020】13号，该项目现已投产使用，暂未进行竣工环保验收工作。
项目选址厂房为闲置，属于已建的标准化厂房，原有功能为固废场，但一直未进行危废的收集，故无与本项目有关的原有污染问题。




二、建设项目所在地自然环境

水环境功能

		湘江（与白水江交汇段）

	渔业用水水域

	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类
	
	2

	环境空气质量功能区

	二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准


	3

	声环境功能区

	3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准


	4

	是否基本农田保护区

	否


	5

	是否森林公园

	否


	6

	是否生态功能保护区

	否


	7

	是否水土流失重点防治区

	否


	8

	是否人口密集区

	否


	9

	是否重点文物保护单位

	否


	10

	是否三河、三湖、两控区

	是·两控区


	11

	是否污水处理厂集水范围

	是，湘阴县第二污水处理厂


	12

	是否属于生态敏感与脆弱区

	否



	


三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。

本项目所在地属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

①常规因子
目前湘阴县环境保护局尚未公开发布城市环境空气质量达标情况，故本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据主要引用湘阴县环境保护局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》（因2019年数据暂未全年公示，故本次收集2018年度数据统计，属于近三年数据，满足要求），数据如表3-1所示：

表3-1 湘阴县环保局监测站2018年空气质量指数统计表
测点名称
        统计

时间
实测天数
污染物日均值浓度月平均
AQI

首要污染物
优良天数
优良率
综合指数
SO2
NO2
O3
CO

PM10
PM2.5
县环保局
1月

31

9 

27 

62 

1.1 

68 

53 

73 

PM2.5

27

87.1%

4.30 

2月

28

11 

19 

91 

1.2 

78 

58 

79 

PM2.5

20

71.4%

4.54

3月

31

9 

16 

99 

0.9 

54 

38 

54 

PM2.5

31

100%

3.62

4月

30

6 

22 

99 

0.6 

70 

38 

60 

PM10

26

86.7%

3.96

5月

31

5 

11 

89 

1.0 

49 

31 

49 

/

29

93.5%

3.06

6月

30

8 

15 

111 

0.6 

37 

28 

59 

O3

24

80.0%

3.19

7月

31

7 

10 

95 

0.7 

34 

26 

47 

/

31

100.0%

2.7

8月

31

6 

9 

101 

0.7 

35 

28 

51 

O3

30

96.8%

2.67

9月

30

9 

11 

107 

0.6 

43 

33 

56 

O3

29

96.7%

3.12

10月

27

11 

22 

107 

0.5 

58 

44 

61 

PM2.5

28

90.3%

3.98

11月

30

9 

29 

79 

0.8 

54 

42 

59 

PM2.5

29

96.7%

3.91

12月

31

8 

30 

48 

1.4 

73 

56 

76 

PM2.5

24

77.5%

4.44

年均值
/

8 

18 

91 

0.8 

54 

39 

55 

PM2.5

/

/

3.69

合计
365

/

/

/

/

/

/

/

/

328

89.9%

/

表3-2 湘阴县2018年环境空气质量评价表
污染物

评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

达标情况

PM10
年平均

54

70

不达标

PM2.5
年平均

39

35

SO2
年平均

8

60

NO2
年平均

18

40

CO

24小时平均（第95位百分位数）

800

4000

O3
日最大8h平均（第90位百分位数）

91

160

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1—“城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”；6.4.1.3—“采用HJ 663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的平均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标。”
湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度均不满足GB3095中浓度限值，故可判定2018年湘阴县的城市环境空气质量不达标。

根据湖南省人民政府2018年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg/m3 以下，PM10年均浓度平均值下降到 71μg/m3 以下。同时根据《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划> 实施方案》要求，当地政府加大环境治理力度，采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，岳阳市大气环境质量将得到有效改善。

②特征因子：

本项目特征因子为“TVOC”，故本环评引用《湖南湘阴工业园区规划环境影响跟踪评价项目环境影响报告书》2020年6月22日-6月28日对周边区域现状监测的数据，根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。

（1）引用监测点位：A1 左文襄公祠、A2 新塘村4组、A3 周吉村4组、A4 白马村、A5 涝溪桥村。

（2）监测因子：TVOC。

（3）引用监测结果统计与评价：引用监测结果统计见表3-3。

表3-3 引用数据统计结果  单位：（mg/m3）

监测点

项目

TVOC

A1 左文襄公祠
时间

06月22日
06月23日
06月24日
06月25日
06月26日
06月27日
06月28日
数据
0.0008

0.0007

0.0006

0.0011

0.0007

0.0007

0.0011

超标率（%）

0

0

0

0

0

0

0
最大超标倍数

0

0

0

0

0

0

0
A2 新塘村4组
时间
06月22日
06月23日
06月24日
06月25日
06月26日
06月27日
06月28日
数据
0.0010

0.0011

0.0012

0.0009

0.0011

0.0009

0.0014

超标率（%）
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
A3 周吉村4组
时间
06月22日
06月23日
06月24日
06月25日
06月26日
06月27日
06月28日
数据
0.0008

0.0011

0.0014

0.0014

0.0010

0.0008
0.0010

超标率（%）
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
A4 白马村
时间
06月22日
06月23日
06月24日
06月25日
06月26日
06月27日
06月28日
数据
0.0010
0.0011
0.0008
0.0005
0.0012
0.0005
0.0013
超标率（%）
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
A5 涝溪桥村
时间
06月22日
06月23日
06月24日
06月25日
06月26日
06月27日
06月28日
数据
0.0012
0.0005
0.0010
0.0008
0.0006
0.0011
0.0009
超标率（%）
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
标准值

TVOC为八小时值
0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6
由上表3-3可见，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的标准。
2、地表水环境质量现状

为了解建设项目所在地的地表水环境状况，本次环评引用2018年湘阴县环境监测站对周边水体进行监测具体监测情况详见下表。

表3-4  地表水环境质量现状监测结果（湘江湘阴段）  

                               单位：mg/L (pH无量纲，粪大肠菌群个/L)
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     表3-5  洋沙湖湖心监测结果统计表      单位:mg/L pH除外
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由表可知，湘江湘阴段洋沙湖断面、乌龙咀断面及洋沙湖湖心水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。3、地下水环境现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）--报告表--三类”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照地下水环境敏感程度属于不敏感，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级。
  故本次地下水环境质量现状收集《湖南湘阴工业园区规划环境影响跟踪评价项目环境影响报告书》2020年6月22日-6月24日

表3-6   收集区域地下水现状监测数据汇总表
检测项目

单位
检测结果

标准值

超标率
GW1 曾家大屋曾健康家水井
GW2 丁家村2组唐和平家水井

06月22日
06月23日
06月24日
06月22日
06月23日
06月24日
pH

无量纲

6.94
6.98
6.97
6.63
6.65
6.68
6.5-8.5
0
高锰酸盐指数

mg/L

0.6
0.5
0.7
0.8
0.7
0.6
/
0
氨氮

mg/L
0.160
0.155
0.175
0.165
0.160
0.180
0.5
0
总大肠菌群

个/L
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
未检出
3.0个/L
0
总硬度

mg/L

42
42
41
37
38
36
≤450
0

铜

mg/L

ND
ND
ND

ND
ND

ND

≤1.0
0

K+
mg/L

0.724
0.652
0.836
1.62
1.78
1.47
/
0
Na+
mg/L

3.10
3.05
3.32
5.56
5.75
5.43
/
0
Ca2+
mg/L

7.53
7.35
7.69
2.55
2.68
2.36
/
0
Mg2+
mg/L

3.43
3.27
3.53
0.406
0.555
0.353
/
0
CO32-
mg/L
29.0
28.8
28.5
18.9
19.2
18.7
/
0
HCO3-
mg/L
0.58
0.57
0.57
0.38
0.38
0.37
/
0
由上表的水质监测结果可知，项目区域地下水各监测点位的各监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T 14848—2017）Ⅲ类标准要求，本项目区域地下水环境质量良好。

4、声环境质量现状

环评委托湖南永蓝检测技术股份有限公司于2020年5月12日~5月13日现场监测。
（（1）监测点位

项目东、南、西、北厂界分别设置1个监测点，分别为N1、N2、N3、N4；

N1：项目东面厂界为1m处；

N2：项目南厂界外1m处；

N3：项目西厂界外1m处；

N4：项目北厂界外1m处。

（2）监测项目

等效连续A声级LAeq 。
（3）监测时间与频次

监测2天，分昼间和夜间两个时段，各测一次。

（4）测量方法与仪器噪声测量按照《声环境质量标准》GB3096-2008进行测量。测量前后均经校正，前后两次校正灵敏度之差小于0.5dB。

（5）监测结果

监测结果见下表。

              表3-7 声环境质量现状监测结果     单位：dB(A)

序号

监测点位

监测结果

标准值（GB3096-2008）

2020.5.12
2020.5.13
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

N1

拟建地东场界外1m

54.6
44.0
54.9
44.3
65

55

N2

拟建地南场界外1m

53.7
42.9
53.2
43.2
65

55

N3

拟建地西场界外1m

52.0
41.3
52.6
42.1
65

55

N4

拟建地北场界外1m

53.2
42.6
52.9
43.5
65

55

由上表可知，项目拟建地噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值。

4、生态环境现状

本项目标准化厂房已建设完成，评价区域内以人工环境为主，区内无重要建构筑物，也无重要的自然保护区、旅游景点或地质遗迹；评价项目周围无特殊文物保护单位等环境敏感点；无探明的矿床和珍贵的野生动、植物资源，无国家和地区指定的重点文物单位和名胜古迹。因此本项目区域生态环境质量一般。项目主要周边及场地环境现状照片见附图。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据厂址周围环境状况，本评价提出该项目的主要环境保护目标详见下表。

表3-8  项目主要环境保护目标一览表

环境要素

环保目标

方位

距离/m

坐标

保护规模

保护级别

声环境

居民

/

0-200m
/

/

《声环境质量标准》

（GB 3096－2008）3类标准
地下水
场地四周外延
0-2km
/
/
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准
环境空气

居民

东
1000-2500m
28°38'50.19"北，112°55'32.95"东

零散居民点
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
南
0-2500m
/
零散居民点

西

400-1000m

28°38'48.88"北，112°54'27.03"东

零散居民点
西

1400-2000m

28°38'56.00"北，112°54'14.39"东

零散居民点
北
1300-2500m
 28°39'32.77"北，112°54'30.95"东

零散居民点
地表水

洋沙湖

W，

1800m

/

湖泊

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类、三类标准

湘江

W，

3300m

/

河流




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气

SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行(GB3095-2012)《环境空气质量标准》中二级标准，TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，

地表水：洋沙湖、湘江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

3、声环境质量标准：项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4a类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	废气：VOCS参照执行DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》。VOCS无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
 (2)废水：项目污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。

 (3)噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类、4类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)，昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

固废：生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准。

	总

量

控

制

指

标
	建议总量指标：VOCS：0.035t/a。


五、建设项目工程分析

	工艺流程简述：

本项目只负责危险废物的收集、储存，不涉及处理加工等处置工艺，由自备运输车将各企业各种危废分别运至本项目选址内，进行中转、暂存，再由接收单位运走再处理。项目具体操作流程如下：

[image: image15.png]I

sx pH €ODe, | BODs A NHeN
A 6.75-6.82 68 1921 0.01-0.02_[ 0.121-0.158
i 679 6.67 2 0013 0.139
(%) 0 0 0 0 0
IR 0 ] 0 0 0
[ 69 20 ] 005 1




[image: image16.png]AR LN m u 1

LA - = 3 s

R T
HE R

LA T
L R A

R . FRIRIL G, R

« TRB A T




[image: image17.jpg]B T EEREF IR ERE TERRME (FEilk
HETF R 10000 MEFFBERY MR LR L FIFERE L

2020 £ 7 A 7 BEM TSR 2 RIER & BT
T CGHRH T EERERF IR ERETREERME GElEY
7 fER B 10000 M) FFEMRER) HAFES. SNRUE
F L BT R R B T AR P R X B R £ | R b B A
R ER S ARAAFRMAMTFMRE. SUBHT 3 4%
F (ZEME) HRBARFELE. 5L2RERFTE B RBIAT T I
BEH), BB T HHE RS TRERE, REmGEAICHR
THRERFEAR. 252RFNFIHEAITEH, HRBAR PR L
mF:
—. TEBR

I SRR R
= ERER:

1. AR4EE X =k e AL AUR AR, 7E BB B2 I X 9 ol 94T
W EMF=ERERMANERNERT, $—PxEMERRER,
SERAT B R R E AT, LT E TREAE R, SBIT A s
Wokh B AT ARIERT AT AT . ZZAREH B EE BRI Al
WD ARG EA R A R MBS E .

2. AHTEAR—WR, HAHBEFFRIEAS, BEEHIHY
TEAR, HRGEREEMNE. BENEE, RE (BREWCFELR



[image: image18.jpg]Bl & 2013 B%E, HE—SHRBREIERE. LEFIR. ¥
BEK, SERBE, BRAIKIXEFNEREFITERER,
ST EAR R, SEETEARENTFESEEI T

3. MRF|ARSNER, THEEW (S TVOC FRELR IR K
W EFH R, BIOKE 2019 FIRBEE S HME 7 MR8, #h 5 TV0C
R, SEERSFEEWEMT

4. BUFRRT BAFRE, HRBTARY BiR: HREEED
WAL R K B SAE, Ah el ek b i T K3 .

5. FEZSEHH LEF SRMER L, TERE LHFN SR
MRAR: ZEHTARIFNESR, BRTERTRFNAZ, BT
Ko KB HEREYHRASATAR.

6. B ERFRK Q EIMHEE, WLEMREEmM TR
B iE T .

7. #FE “ZRB7 MRS, BT E R E ST
ZEHNSHATEARMERN BT ER, FIRBH AT TR &
HARET, AURERTRE—KR: HEEKEEE.

WHER: HIEE (EK) KER ZFE BB
202047 A8H




[image: image19.jpg]mu%u.mﬁn%ﬁuwmmﬁmmmm

| —

&Y 10000 i )
w4 RFRMR S BoOfr AR HIE & %
WAt b | rer it |77 Sk
,WW@_ & \stifw\«&m» N)oResw | 13w |
b T \w@_

B: 2004 1A B



[image: image20.jpg]= # 0

e K TR S 55 A PR ]«




[image: image21.jpg]oo e oy RS TSRS
AELRIA b b e i Nyl |

W E R NE

HOEEYF e T Ik
VLT Uk TBRYH
() ey B ¥ 3 5
Y YENH

XMl E24 AL908E8YLYTIOEHTT BN M BB T —%
EHEET (¥1g)
| . i (T
| WeEmEERY CwYeryoF B % FIMY H TETE
G L |PI
FUFHLABTT UG B % e R

il



[image: image22.jpg](49)30)3655

by ‘ﬂd%%z;;w&% q7{
b ¢ #\ P' 7 /Z%
}J s«}/}i ROk 24




[image: image23.jpg]e N RSEA

Z2igin g
AR SR ER S

430624202070014

o, el R

=)
=

R (PEARLME T HERE) (F
e N\R&FER S MRE) MEREENE,
gEk, AEEMEHAELZEREEHNE
R, BEEH,




[image: image24.jpg]=

T
T &7 RS L LR R AR S RS L)
T E R
- SRS A =t SR T T E R T
| mgsmER | WRME T LR ERERS
zk ; " = = S e
B 28 ki ‘ B s s
L e - < =
| ; . 3
HAMEGE W E T AL E R T A E %
e
LA ER | 1975.34 m’
(& & 2 4E)
g A
O R B 1 R
336 n
BT EI

JE]

. FHRAARREEE VKL FRERIQIE A M AL it

EEER.

RERFEZER, FBOERATFIEHEEE.
FEABHIERMEEEERONRIKERE, SEBRAFRSE
NN, WEEREMXEICTEE, WHERIRRBER.,

. AHERREARP=SF. IxiAR. BRRMBRNEHITE

KRR, HHENRMEERSH.




[image: image25.jpg]T,
&7
W TR 2

AR E 20200 21 & ERA: EEF

Ko FHIT I RIB b a1 fepmlici ie
FEE LR B B i on

HMHEEARBRHRGR:

RELZBIT AR FLEHEFAFEARAEEFTEY X
HHEXER, AEHIF 2000 FHRAFHEERELTHE, REMQ
WHHEHA IV RAREF N UEEZRAIRERTE, AN
2020 M RFENETRFE .



[image: image26.jpg]U EERMATHEEA T LER T AREEMN, FE
b 1975, 34 m*, BASER 1800, 00 m°, FE EE R K FUK
EHHEFGKEM 100008, A5 E &R FEH 2200. 00 76, #R
ReeBmEMBRAELH AnLLUR LT HEHF
REUR T UIH.

Y&, FHTF.

20204 3 248
L] “



[image: image27.jpg]BN R AR AL 1. 3ke'), BRFFUEFLEERLWHAR
&, B KA 5 #0983 A A 0 R84 100 ABUH B E K
PRIEE, ERARERAREE 9. 5824kn’, B KA L
HiRbE. BF. RBMIENER, WULRAM. FEME
AR BEREHBEFRARZL; ANEILARER
616. 78 AT, o ¥ T AR B 58. 28%( P — X TN I 137. 52
ANV, =3 T b 240. 91 BT, = 3Tk 238. 35 AAH);
P AR 39.5 ABT, & 3.73% BRI 67.92 AW, &
6. 42%; AFEEENFERABAMN 16.7 AB, & 1.58% &
N AR AN H A3 37 34 BT, & 3.53% MBS BB M
197.91 A BT, & 18.70%; AR RMAM 1.89 AW, & 0.18%
b5 HEAR 80,33 A, K 7. 59%. MRAEHI R PB4 bl
IR T R B R b o B IR AR B B L, R
KHEEFRIFRE RO AT R LN BTH
B AARPHERER, VLREA L4 SFHEEE
YW ART, ARERP AR, BT RN FE &AL E
W BT MR HATIF R AR

=, ERAREAREF KRG £ SRS HEHEN,
¥R AEHR, AP R EERFREBRMAER, REE
HEBLH. L 5RHAH A, THRERR. £RSEAANRYR
T, BB AR T FIE:

(=) #—F R R, =BT H 3 e X
RNHTHFFRAR, REFERAREYRAE. BR5AR




[image: image28.jpg]R BEEFRAFFEDRABR S BHNEELESQRE L
ABXF, ZLOHRE KT . RUBEF . £ABFFHEEY
RERE, ARACRIAH. FUaEd. LAFHRE.
BREFER, WEEETIEEDH - FHEHAE 0 100 %
HEAHZR, KTV ABEEN - KTV, FFRIE
FRYTLALHBHOL. FARERHERAETE, HHEA
HRERIEARFED REMHONR ST, BHFEAL
FREZER, MEPHAEUR. FR LN THEELER S
Tk, RBALLAMIH, FREREY, THSAH
# BUXBTAFUTRFANEFURGESY, EREXE
EE5TVABRXARE-REENTRGPES, Wb T
#.

(=) PHEBSTEENELLENGE, NBFE &M LR
REHFERIRP A F DY - KHEFERAERFER
UEERRELZ R ARAL. FRAR. TRV EQE
®, FAINHERALHATRL LR HYHEE. FETR
PR AR LRFHERTE; FL5I#E Y - AHE
REHMME S EFHTRP R LL; FHRAZRTEAE,
FIEARGR. PRREFHRFARFRFELUNE; FiLY
ESR/EYNE. HEFZ MM FRITREF W TR K%
RELFRYY “TYERANSRATLEE YR SFER
WRESHBHEEX, ENERE WML, LARRTE
RFE AR AN ZER CEBE, BOWELFELE,

~3~



[image: image29.jpg]BRETRE. RERRAGHRPEELHER; mBEAAL
B R R, X ENETE ke HAWERSTHE
ik, TEFR ZAR" FHEFRTHHEREEE, W
ABEREERERRAEERNRBENIRAARRETHY
e, RELIYRAAALEEFPERATEL, Hf
FAFHEE; XAXTLRAARTE, $RAFEERIRER
BANERHLVHANERFEAMN, ESLAFLLXERE
W, WRMFTAREEIAER.

(2) HFERATRESHE. B K HAEMEFTE,
FHARRNER, ERFAEERARESE—HNRAENENE
ZEALE NEE, BLEEHATEEERENNT, PR
NEAL, EE=GALE ZREEYN, HER IV RERE
ABAHERPNERE —FARE f—RAE. kR E =5k
AE RREHAE WAR, HEBRAEE 2014 FREREK
ANER. ERARHAS £ FALE BEEZE RN, BRT
BHHARTFRLN, BELVHAT LT REEHHITE)

(GB 8978-1996) —RAREXH.

(H) EREFERGFEFRALTREH. BREEL
A RLRRARAR S S B, B AR 4t/0 UTRBRY R,
ERREBENE R, B EH DREREF R IARR R &
AWMERRERRKE, PEERSVEE, ATERNELFH
A, RESCLVTZEAFHNEFF R, ERERAKES
REHLEE, AREFHM WBREFIYFR SRR LS,



[image: image30.jpg]RBARHE®, RINELLTEEANELREHK NEoL
£AFERBHRGEARBAEAINNEENTLERFRECK
AFRUGEHBTR) PRIFEER. SHRALILAR,
EILACLXMEEAE WMRER, BAKETRYH

CH DB K Tk B R Y Ao 2 T B R 2 S 35
GERRAPEEME, AT WEEKE. 0F. EH. &
CRAREALRHEEEEER. BAMELS, RO BHE
HEel; mREGENHRRLLR, REFLAAR; A
B Ay A M %tk = 2 T A 4 B R B
BERAXALGHARRLRLE, FHKGR

(7%) Tk F BT & RASREE BN, 2 L5FH
RGP EmA A TE, FHARARNEEFLL L.

4) HIVEFRZANGEREHEIZEN R, ZEEE
BREFEFZRHEM, LY REREEfK 45 FE

O\ BFREM ESRP AL RELE, PBFRE
AR T LT REH . TEAREFoRk B M, 2t
AT RHEROREREY . PRE#E, REBKHREL
A, BabA T K, 7k o R B R T R 2 A A SR O
i RAF B Fo R

() TR 8 M (F 20154 ); 50,<207.5t/a. NOx
<503.5t/a, RIAGAFHN Y HIFRINTIT R B A B4 2,

= BRI OH S K Z AR 0 K E AHR
FATHE, B AR FAEAR BV AT IR T AT

o



[image: image31.jpg]W AR

MEEK (2016] 2 &

KT TR LR KR S55
Seri SIAnG R ) 3 -

M. -%ﬁi,ZA%&ﬁ, BRREETER. XHBEHH:
AXRTIBRE T LA RFHTRERELGEL) B2
ARBREE: APREFN. FAELEWRAT.

Mt AR~ S A R 28

P& ETMEAE. ARAH. :
'kiﬁﬁﬁﬂkﬁziﬁﬁi%/bﬁ \ 201656 A 138HE

by s




图5-1项目危废收集、储存操作流程图

工艺流程说明：

从本项目收集范围为湘阴县园区（一区两园）企业，收集的危废物种类为废活性炭（HW49  900-039-49）、废三氧化二铝（HW49  900-041-49）、仅汞开关、荧光粉和阴极射线管（HW49  900-044-49）、废电路板（HW49  900-045-49）、废油漆桶（HW49  900-041-49）、废机油滤芯收集（HW49  900-041-49）、废液（HW49  900-047-49）、废含油抹布（HW49  900-041-49）、废油漆渣（HW12  264-013-12）、废油漆残液（HW12  900-252-12）、罚没的化学品或废弃物（HW49 900-999-49），将收集的危险固废进行中转暂存，运至湖南湘阴工业园区工业大道东侧固废场进行分区暂存，存储周期为3个月（最长储存3个月），采用专用危险废物运输车进行运输，由自备运输车将各企业各种危废分别运至本项目选址内，进行中转、暂存，再由接收单位运至长沙进行集中处置（本项目不含转运工作）。
备注：

1、总体要求

（1）项目在湘阴县园区（一区两园）企业收集的危废物种类为废活性炭（HW49  900-039-49）、废三氧化二铝（HW49  900-041-49）、仅汞开关、荧光粉和阴极射线管（HW49  900-044-49）、废电路板（HW49  900-045-49）、废油漆桶（HW49  900-041-49）、废机油滤芯收集（HW49  900-041-49）、废液（HW49  900-047-49）、废含油抹布（HW49  900-041-49）、废油漆渣（HW12  264-013-12）、废油漆残液（HW12  900-252-12）、罚没的化学品或废弃物（HW49 900-999-49），属于危险废物，从事危废收集、储存的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。

（2）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物储存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物储存设施。

（3）收集、运输、储存危险废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有危险废物的容器必须粘贴符合GB18597 中附录A所要求的危险废物标签。

2、收集要求

本项目将在通过环境影响评价审批后，向相关的人民政府环境保护主管部门进行危险废物经营许可证的申请。本项目购置10辆专业危险货物车（应在当地环保局进行备案登记），专门用于收集危废的收集，确保其运输完好无损。

3、运输要求

按照《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的规定，对项目提出以下防治措施：

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。

（2）运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规定》、《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。

（3）运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

（4）转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

（5）转运前应制定突发环境事件应急预案。

（6）转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

（7）在转运过程中应设专人看护。

本项目的危废收集过程由企业自备危险废物运输车负责，相关危险废物运输资质在环境影响评价审批后进行办理。运输至下游接受厂家的转运过程由下游接受厂家负责，其危险废物运输车均具有危险废物运输资质。且收集过程控制将严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
本项目危废下游接收厂家为湖南瀚洋环保科技有限公司。

湖南瀚洋环保科技有限公司位于长沙市长沙县北山镇北山村万谷岭，拥有湖南省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证【湘环（临危）字第（165）号】，经营范围为HW01-HW09，HW11-HW14，HW16-HW40，HW45-HW50，处置能力57450t/a，危险废物来源长沙。株洲市、湘潭市、娄底市、怀化市、岳阳市、常德市、张家界市、湘西自治州。

经过项目收集的种类及处理量的对比，本项目收集的各类危废种类（除电瓶外）均在湖南瀚洋环保科技有限公司处理范围之内，项目收集量（10000t/a）不大于湖南瀚洋环保科技有限公司（57450t/a）的处置能力。综上，本项目收集的危废送至湖南瀚洋环保科技有限公司处置合理可行。

4、储存要求

项目为暂时储存方式，企业需严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2001）建设场地，具体要求如下：

根据《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2001）的要求，本项目储存应注意以下几点：

①危险废物储存设施（仓库式）的设计原则 

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，应设置搬运通道、人员运输通道，墙上张贴对应的危废名称。
②危险废物的堆放 

1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 

2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 

3）衬里放在一个基础或底座上。 

4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 

5）衬里材料与堆放危险废物相容。 

6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 

7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 

8）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集2a年一遇的暴雨24h降水量。 

9）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

10）产生量大的危险废物可以散装方式堆放储存在按上述要求设计的废物堆里。 

11）不相容的危险废物不能堆放在一起。

12）总储存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

13）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘（或围堰）内并在容器粘贴危险废物标签。

③危险废物储存设施的安全防护与监测

1）危险废物储存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

2）危险废物储存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

3）危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4）危险废物储存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5）按国家污染源管理要求对危险废物储存设施进行监测。

本项目地面将用树脂进行硬化防渗处理，设置有标示牌、围墙等设施，并配套设置了应急防护设施，符合《危险废物储存污染控制标准》的设计原则。
主要污染工序：

施工期环境影响因素分析

1、施工期环境影响因素分析

本项目为标准厂房，标准厂房已建成，项目施工期主要是厂房装修改造及设备安装、地面防渗工作。施工期对环境的影响主要表现为厂房改造及设备安装过程中的噪声、工人生活污水、生活垃圾和建筑垃圾。

2、营运期环境影响因素分析

本项目营运期主要为员工产生的生活废水及生活垃圾，部分危废在暂存、转移过程将产生少量挥发产生的VOCS，运输车辆噪声。项目运营期污染环节详见表5-1。

表5-1  污染环节统计表

内容

污染环节

废水

员工生活污水

废气

暂存、转运过程挥发少量产生的VOCS
噪声

来往运输车辆噪声

固废

员工生活垃圾

浸出液、受污染的活性碳
 (二)产污环节及污染物排放特征分析

1、施工期产污环节及污染物排放特征分析

(1)废水污染源分析

项目施工人数约为10人，均不在项目内住宿，不设食堂；施工期根据建设方计划按15天计，项目施工期较短，污染物排放量较少，施工期生活污水处理依托标准化厂房化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入园区污水管网。

（2）废气污染源分析

项目施工期主要为厂房改造和设备安装、环保工程的建设，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。
（3）噪声污染源分析

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声和施工作业噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成，如电锯、电锤、手工钻、运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声和撞击声等，多为瞬时噪声。施工期产生的噪声声级情况见下表。

表5-2  施工期主要噪声源强声级预测值

施工内容

声源

测距

声级(dB)

厂房改造、设备安装

电锯、电锤、手工钻、运输车辆

5m

80～95

（4）固体废物污染源分析

项目施工期固体废物主要建筑垃圾与施工人员生活垃圾。施工期装饰过程及安装主要产生的水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物形成建筑垃圾，其产生量约为3t，建筑垃圾均外运至建筑部指定点处置；施工人员及工地管理人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d计，则每天可产生约5kg的生活垃圾，垃圾经袋装收集、集中暂存，由环卫部门定期清运至垃圾处理场统一进行处理。

2、营运期产污环节及污染物排放特征分析

（1）废气污染源分析

项目营运期废气主要为危废（罚没的化学品或废弃物HW49 900-999-49、废液HW49 900-047-49、废油漆桶HW12 900-252-12、废油漆渣HW12 264-013-12、废活性炭HW49900-039-49）在收储中转过程中散发的VOCS。

为了减少有机废气对周边的影响，环评要求业主单位，将产生有机废气的危废集中存储（如平面图4所示，产生少了有机废气的危废均设置在车间南侧，且分区密闭储存，设置5个收集间、5个收集口，进行集中收集），设置集气罩+活性炭进行吸附处理，由15m高排气筒高空排放，可降低VOCS对周边环境的影响。

通过类比长沙华禄环境管理有限公司危废收集暂存中心建设项目》验收报告（检测单位：湖南宏润检测有限公司），其收集暂存规模为2730吨，且废气收集装置与本项目一致，故本次环评通过类比其废气收集装置进出口数据，可知，长沙华禄环境管理有限公司于2019年7月29日-30日委托湖南宏润检测有限公司在危废暂存间废气处理装置进口（平均速率0.00511kg/h）、出口（平均速率0.00194kg/h）进行了检测（处理效率约为60%），鉴于本项目收集暂存的危废可产生少量VOCS废气的危废规模为1400吨，故本项目产生的有机废气约为73.7kg/a（0.010kg/h）（一年以330天计，一天24小时），排放量为29.4kg/a（0.004kg/h）（一年以330天计，一天24小时）。
（2）废水污染源分析

项目不对旧收集暂存的危废进行加工，亦不对仓库地面进行清洗。故本项目营运期废水为员工生活污水，雨水不进入厂区，经雨水沟收集汇入园区雨水管网。
项目职工人数为15人，年工作日330天（每天晚上安排一人值班，轮流倒班），值班职工耗水量按145L/人·天计，其余职工耗水量按45L/人·天计，则项目建成后生活废水用水量为0.325t/d。废水量以0.8计，则废水产生量0.26t/d、85.8t/a。类比同类污水水质，项目生活污水污染物产生量及排放量见下表。

表5-3  项目生活污水污染物产生量及排放量一览表

污水种类

污染物

名称

产生浓度（mg/l）

产生量（t/a）

削减量

（t/a）

排放浓度（mg/l）

排放量

（t/a）

生活污水

CODcr

350

0.03

0.01

250

0.02

BOD5
200

0.017

0.005

150

0.012

SS

150

0.012

0.004

100

0.008

氨氮

35

0.003

0.001

25

0.002

（3）噪声污染源分析

本项目不对回收的危废废物进行处理加工，因此项目运行过程中产生的噪声主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，根据类比调查，噪声源强见下表。

表5-3  项目噪声产生源强一览表

序号

名称

噪声级dB（A）

备注

1

收集车辆

55～75

间歇

2

排风扇

65～75

间歇
（4）固体废物污染分析

该项目的固废主要为生活垃圾。

本项目职工人数5人，（每天晚上安排一人值班，轮流倒班），值班职工生活垃圾产生量以0.5kg/d计，其余职工生活垃圾产生量以0.2kg/d计，则项目建成后生活垃圾产生量为1.3kg/d、0.429t/a，送至标准厂房垃圾收集点，由环卫部门清运。

三线一单分析

表 5-4 “三线一单”符合性分析

类别

与“三线一单”相符性分析

符合性

生态保护红线

项目不属于生态红线区域

符合

环境质量底线

根据环境质量现状调查和环境影响预测分析，本项目建设对区域内环境影响较小

符合

资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定的电力，水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求

符合

环境准入负面清单

本项目附近地表水环境、声环境质量能满足相应的标准要求，本项目所产生的主要污染物为废气、废水、噪声、固废，在相应的环保设备措施落实到位后，能够达标排放，对周围环境影响较小，区域已规划，项目的建设符合环境质量底线要求。

符合




六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	类型

内容
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气

污染

物
	储存区
	VOCS
	73.7kg/a
	29.4kg/a

	水污

染物
	员工生活污水
	废水量
	85.8t/a

	
	
	CODcr
	350 mg/L
	0.03t/a
	250 mg/L
	0.02t/a

	
	
	BOD5
	200 mg/L
	0.017t/a
	150 mg/L
	0.012t/a

	
	
	SS
	150 mg/L
	0.012t/a
	100 mg/L
	0.008t/a

	
	
	氨氮
	35 mg/L
	0.003t/a
	25 mg/L
	0.002t/a

	固体

废物
	员工
	生活垃圾
	0.429 t/a
	环卫部门清运处理

	噪声
	主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，装卸过程噪声约60-80dB(A)，车辆运行噪声约55-75dB(A)，排风噪声源强为65~75dB。

	其他
	无 

	主要生态影响(不够时可附另页)

无


七、环境影响分析
	施工期环境影响简要分析：

本项目标准化厂房已建设完成，施工期仅为少量装修和设备安装，不涉及土建工程，项目施工期仅1个月，施工期短暂，施工期对环境的影响主要表现为厂房改造及设备安装过程中的噪声、工人生活污水、生活垃圾和建筑垃圾。

1、大气环境影响分析

该项目施工期主要为厂房改造和设备安装，不再进行混凝土搅拌、土石方等基础设施建设，基本无扬尘产生，对环境空气影响较小。

2、地表水环境影响分析

施工期间废水排放主要是施工现场工人生活区排放的生活污水。生活污水主要含悬浮物、COD 等，废水排放量很小，生活污水经标准厂房化粪池处理达到《污水综合排放标准》三级后，排入园区污水管网。
3、噪声影响分析

施工期的噪声源主要是厂房改造、设备安装过程中机械零部件撞击、电锯、电钻等噪声，噪声级值为 80～95dB(A)，设备安装时间较短，且为室内安装，产生噪声经厂房隔音与至厂界距离传播过程的衰减，预计能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）。

4、固体废弃物影响分析

施工期产生的固体废物包括厂房改造、设备安装产生的建筑垃圾及工人生活垃圾。厂房改造、设备安装产生的建筑垃圾由专人及时进行收集，运输至指定地点处置；生活垃圾送至标准厂房垃圾收集点。对于固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好固废处置手续，外运到有关部门指定的建筑固废倾倒场，防止露天长期堆放可能产生的二次污染。

运营期环境影响分析：

本项目营运期产生的污染物主要有废水、废气、噪声和固体废物等。

1、废水环境影响分析

1.1、项目废水种类
项目不对危废进行加工，亦不对厂区地面进行清洗。故本项目营运期废水为员工生活污水，厂区设置装卸区，车辆进出设置了雨棚，设置了装卸岛、导流沟、应急池，确保雨污分流。
项目生活污水废水量为85.8t/a，利用标准厂房化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区污水管网，再排入湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会污水处理厂进行处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准，最终排入湘江。

1.2污水厂可行性分析
湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会污水处理厂又称湘阴县第二污水处理厂，日处理污水规模为2万吨，位于湘阴县袁家铺镇将军村；项目周围污水管网已经建设完毕，项目污水能够纳入污水处理厂处理；污水处理厂污水处理工艺采用“水解酸化+AAO”工艺，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A标准；污水处理厂现剩余处理能力为0.5万吨/日。本项目正常运营情况下，生活污水产生量为0.26t/d（85.8t/a），且本项目污水成分简单，不会显著影响湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会污水处理厂工艺，故在工艺上可行。总之，本项目污水纳入湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会污水处理厂可行。
综上所述，本项目营运期废水排放对区域地表水体影响较小，区域地表水环境质量仍能达到相关质量标准要求。项目废水排放情况见表7-1。

表7-1  项目污水排放情况一览表
项  目

pH

CODGr
BOD5
SS

NH3-N

排水水质(mg/L)
6-9

250

150

100

25

排放量（t/a）

/

0.02

0.012

0.008

0.002

污水厂进水标准(mg/L)
6-9

500

300

400

45

污水厂出水标准(mg/L)
6-9

50

10

10

5

污水厂排放量（t/a

/

0.004

0.0008

0.0008

0.0004

1.3、评价工作等级确定
根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-2。
表 7-2   地表水评价级别判据
评价等级
受纳水体情况
排放方式
废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲）
一级
直接排放
Q≥20000 或 W≥600000

二级
直接排放
其他
三级A

直接排放
Q<200 且 W<6000

三级B

间接排放
—
由工程分析可知，项目污水排入湘阴县第二污水处理厂处理达标后外排，属于间接排放。对照上表内容可知项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，不进行水环境影响预测。

2、地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“154仓储（不含油库、气库、煤炭储存）--报告表--三类”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类，对照地下水环境敏感程度属于不敏感，根据建设项目地下水环境影响评价工作等级划分表，本项目地下水评价等级为三级。
2.1、周边地下水利用现状：

区域工业园均以城市自来水管网进行生产生活用水，不直接取用地下水。

2.2地下水污染途径

本项目对地下水的影响主要是由于降雨或废水泄漏、固体废物渗滤液等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

（1）地下水污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。

根据工程分析，本项目可能对地下水造成污染是主要包括：固废暂存间，污染的途径是渗漏或淋溶液渗漏入表层土壤、进而迁移入深层的地下水层，从而可能影响地下水的水质。

（2）防污特性分析

本项目产生的废水主要是生活废水，正常经营情况下无生产废水产生。且不设置露天堆场，危废暂存间采取防渗处理。

非正常情况下会产生泄露，将造成对附近土壤和地下水的污染。

（1）地下水环境保护措施及防治对策

1）重点防治区防渗措施

采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应≤10-7cm/s。

2）一般防治区防渗措施

采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10-7cm/s、厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

为确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

3）简单防渗区：除重点防渗区和一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。

（2）地下水污染监测措施

为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，应对该厂区所在区域地下水环境质量进行定期的监测，防止或最大限度的减轻项目对地下水的污染。

1）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③建立地下水监测数据信息管理系统，与厂环境管理系统相联系。

④根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细  致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

2）技术措施

①按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164－2004）要求，及时上报监测数据和有关表格。

②在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性，并将核查过的监测数据通告厂安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。应采取的措施如下：

了解各构筑物是否出现异常情况，出现异常情况的装置、原因。加大监测密度，如监测频率由每月（季）一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向，周期性地编写地下水动态监测报告，定期对污染区的生产装置进行检查。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。

3、废气对周围环境的影响分析

3.1、评价工作等级确定
按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限 10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为：
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式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；
Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3；
C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3；C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值。
评价工作等级按表 7-3的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导
则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。
表 7-3 评价工作等级判别依据
评价工作等级
分级判据
一级
Pmax ≥10%

二级
1%≤Pmax<10%

三级
Pmax<1%

根据前述工程分析可知，暂存、中转过程将产生少量的VOCS，将产生废有机废气的危废集中存储（如平面图4所示，产生少了有机废气的危废均设置在车间南侧，且分区密闭，分区收集），设置集气罩+活性炭进行吸附处理，由15m高排气筒高空排放，排放量为排放量为29.4kg/a（0.004kg/h）（一年以330天计，一天24小时，风机风量1000m3/h），可降低VOCS对周边环境的影响。

（1）废气排放源

有组织废气

表7-4有组织废气排放情况表

编号

名称

排气筒高度（m）

年排放小时数（h）

排放

工况

污染物排放情况

1#
排气筒
15
7920
正常

工况

VOCS
3.6mg/m3，29.4kg/a

表7-5 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/
最高环境温度/℃

38.4
最低环境温度/℃

-12
土地利用类型

工业用地
区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

/
地形数据分辨率/m

/
是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

/
岸线距离/km

/
岸线方向/°

/
 表7-6  主要废气污染源参数一览表(点源) 
污染源名称
排气筒底部中心坐标(°)
排气筒底部海拔高度(m)
排气筒参数
污染物排放速率(kg/h)
经度
纬度
高度(m)
内径(m)
温度(℃)
流速(m/s)
VOCs-SD
点源
112.911944
28.646667
51.00
15.00
1.50
25
0.10
0.0037
②评价等级

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:
 表7-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表
污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
点源
VOCs-SD
2000.0
0.7212
0.0361
/
本项目Pmax最大值出现为点源排放的VOCs-SDPmax值为0.0361%,Cmax为0.7212μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级.
③预测结果

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式—AERSCREEN进行估算，预测结果见下表
下风向距离
点源
VOCs-SD浓度(μg/m³)
VOCs-SD占标率(%)
50.0
0.3748
0.0187
100.0
0.3730
0.0186
200.0
0.3434
0.0172
300.0
0.3031
0.0152
400.0
0.2498
0.0125
500.0
0.2130
0.0106
600.0
0.1930
0.0096
700.0
0.5787
0.0289
800.0
0.6705
0.0335
900.0
0.5344
0.0267
1000.0
0.5283
0.0264
1200.0
0.4444
0.0222
1400.0
0.3760
0.0188
1600.0
0.3061
0.0153
1800.0
0.2404
0.0120
2000.0
0.1155
0.0058
2500.0
0.1063
0.0053
3000.0
0.0939
0.0047
3500.0
0.1337
0.0067
4000.0
0.1093
0.0055
4500.0
0.1005
0.0050
5000.0
0.0849
0.0042
10000.0
0.0530
0.0026
11000.0
0.0565
0.0028
12000.0
0.0512
0.0026
13000.0
0.0446
0.0022
14000.0
0.0367
0.0018
15000.0
0.0290
0.0014
20000.0
0.0197
0.0010
25000.0
0.0154
0.0008
下风向最大浓度
0.7212
0.0361
下风向最大浓度出现距离
746.0
746.0
D10%最远距离
/
/
⑤废气处理可行性分析
环评通过类比《湖南省湘吉环投环境治理有限公司危险废物收集储存吉转运中心项目》，《长沙华禄环境管理有限公司危废收集暂存中心建设项目》环境影响评价报告表，其所采取的废气处理工艺为经集气罩+活性炭进行吸附处理，由15m高排气筒高空排放；故本项目采取的废气处理工艺为：有机废气经集气罩+活性炭进行吸附处理，由15m高排气筒高空排放的措施可行。

综上所述，项目生产过程中产生的废气在采取上述措施的前提下，可实现达标排放，对区域环境空气质量影响较小。

4、噪声对周围环境影响分析

本项目不对回收的危废进行处理加工，噪声源主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，其声源强度为 55-80dB(A) ，项目夜间不对危险废物进行收集和转运，故夜间无营运噪声产生。为了降低昼间营运期噪声的影响。对此，环评提出以下措施控制噪声污染：

（1）加强设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。
（2）对运输车辆加强管理和维护，保证车辆有良好的车况，要求车辆在经过噪声敏感区地段时缓行、禁鸣。

（3）装卸过程中尽可能地做到轻拿轻放，易碰撞点采用橡胶隔垫。
通过上述治理措施，噪声可降低15-35 dB。

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，项目周边均为标准厂房或城市道路，且项目夜间不生产。项目通过采取减振、隔声和消声等治理措施后，再经距离衰减后，厂界噪声经距离衰减预计可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，对周边环境影响很小。

5、固体废物对周围环境的影响分析

本项目的固废主要为生活垃圾。

本项目生活垃圾产生量为1.3kg/d、0.429t/a，送至标准厂房垃圾桶，有环卫部门清运。

项目车间内为危废暂存间。建设方应按照《危险废物转移联单管理办法》办理有关转移手续，禁止随意倾倒或交给没有相应资质的公司或个人，防止发生意外风险事故。环评对危废贮存提出以下要求。

1）各类危废设置专门的危废暂存间，并对危废贮存场所进行采取防雨、防晒、防渗、防风措施，地面与裙脚（围挡）要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

2）根据危废的性质按规范分类存放，特别是互相干扰、互相影响的物品应隔离存放；

3）危险废物存放处应有标示牌和安全使用说明；

4）应有专人管理，实行双人双锁管理制度，管理人员则应具备应急处理能力；

5）存储间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；

6）储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有倒流槽（或池），以备化学品和危险废物在洒落或泄漏时能临时清理存放。

落实以上措施后，项目固体废弃物对周围环境影响不大。

6、土壤环境影响分析

①项目类型

该项目为湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会危险废弃物收转运系统工程建设项目，属于污染影响型项目，依据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，该项目土壤环境影响评价项目类别属于“Ⅳ类”项目，污染影响型项目土壤环境影响评价根据项目类型、占地规模与敏感程度划分，污染影响型项目土壤环境影响评价分级判定指标见表7-4。

表7-4   评价等级划分
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评价工作等级

敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

大

中

小

大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-

不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

②占地规模

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），本项目建设项目永久占地为1975.34m2（＜5hm2）。本项目属于占地规模小型。

③敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表7-5。

表7-5  污染影响型敏感程度分级表

敏感程度

判别依据

敏感

建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的

较敏感

建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的

不敏感

其他情况

本项目选址地位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，场地土壤敏感程度为“不敏感”。根据上表7-5评价分级判定指标可知，本项目可不展开土壤环境影响评价工作。
7、环境风险分析
7.1风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）（以下简称“风险导则”）要求，选择生产、使用或储存中涉及的1-3个主要化学品按“风险导则”附录A中表1进行物质危险性判定，判定标准如下表。

表7-6 物质危险性标准

项目

LD50 (大鼠经口) mg/kg 

LD50 (大鼠经皮) mg/kg

LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L

有毒物质 

1

＜5 

＜10 

＜0.01 

2

5＜LD50＜25

10＜LD50＜50 

0.1＜LC50＜0.5 

3

25＜LD50＜200

50＜LD50＜400 

0.5＜LC50＜2 

易燃物质

1

可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是 20℃或20℃以下的物质

2

易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

3

可燃液体—闪点低于 55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

爆炸性
在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质
说明：（1）有毒物质属于标准中序号为1、2的物质为剧毒物质、属于序号3的为一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。
7.2重大危险源辨识
根据国家标准《重大危险源辨识》（GB18218-2018），对该项目进行重大危险源辨识，以下是重大危险源辨识过程中几个相关概念：

（1）重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。辨识依据是物质的危险特性及其数量。

（2）单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

（3）重大危险源分类：生产场所重大危险源和储存区重大危险源两种。其中生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工使用等过程中的中间贮罐存放区及半成品、成品的周转仓库；储存区指专门用于储存危险物质的贮罐或仓库组成相对独立的区域。

单元内存在的危险物质为多品种时，根据《重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定，采取以下的计算式来判断是否属于重大危险源。

∑（qi/Qi）=q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn≥1则为重大危险源，反之则不是。

其中q1，q2…qn——每种危险物实际存在量（吨）；

     Q1，Q2…Qn——与各种危险物质相对应的临界量（吨）。

表7-6  生产和储存场所各种化学危险品临界量

序号

物质名称

储存场所

最大储存量q（t）

临界量

Q（t）

比值

qi/Qi
是否构成重

大危险源

1

废活性炭

车间

20

/

/

否
2

废三氧化二铝
车间

20

/

/

否
3

仅汞开关、荧光粉和阴极射线管

车间

20

/

/

否
4

废电路板

车间

20

/

/

否

5

废油漆桶

车间

20

/

/

否
6

废机油滤芯

车间

20

/

/

否
7

废液

车间

20

/

/

否
8
废油漆渣

车间

20

/

/

否
9
废含油抹布

车间

20

/

/

否
10
废油残渣

车间

100

/

/

否
根据国家标准《重大危险源辨识》（GB18218-2009），对该项目进行重大危险源辨识，对比查阅《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），本项目所暂存中转的危废均不属于重大危险源辨识物质，故判定不存在重大危险源。

7.3风险评价等级划分

本项目营运过程涉及有毒有害、易燃易爆等物质的存储、生产以及使用，存在一点的风险。

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-7确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析，详见表7-7。
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表7-7  环境风险评价工作级别划分

由上表分析，项目环境风险评价等级为三级。
②评价范围
本项目涉及化学品属一般毒性物质，不构成重大危险源，根据风险评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作级别为三级。

7.4事故源项及事故影响分析

（1）环境风险类型识别

项目不涉及生产加工，风险主要来自其运输及储存过程。

1）装卸过程风险

在物料装卸过程中，如作业人员违规操作、管理失误或汽车本身缺陷等原因，造成废油大量泄漏，如果周围存在明火、汽车排气管未带阻火器或阻火器出现故障而出现火花，可能导致火灾爆炸事故。

2）储存过程风险

可能造成物料泄漏的常见原因有：储存设施的设计、制造、使用、管理、维护不到位，储存管理欠缺，超压引起容器或管道的泄漏、爆裂，材质不当而产生腐蚀，均有可能造成物料泄漏，引起中毒、化学灼伤或火灾爆炸等事故。

3）运输

就本项目而言，运输风险主要体现在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆，引发车辆伤害事故甚至引发火灾爆炸等，废弃物进入水体、土壤，从而对环境造成危害。
（2）环境风险事故影响分析

1）泄漏环境风险事故影响分析

要求企业加强管理，严格按照《危险废物储存污染控制标准》（B18597-2001）的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。

2）火灾爆炸次生/伴生事故环境影响分析


在输送过程中可能产生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。此外，雷电和静电淤积也可引起油漆渣等燃烧。物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。

7.5风险事故防范措施

本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行我国《安全生产法》（国家主席[2002]70号令）、《危险化学品安全管理条例》（国务院[2011]591号令）、《中华人民共和国消防法》（国家主席[1998]4号令）和企业安全卫生设计规定、化学工业环境保护管理规定，并建议采取如下措施：

（1）运输过程风险防范

1）本项目只负责收集、储存，其再生加工利用均由有资质单位处置，在危险废物收集运输过程中，需由专用危险废物运输车辆运送。

2）在装车运输前，应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

3）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其他物品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其他车辆担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。
4）装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴GB190-2001《危险货物包装标志》规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。

5）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）的相关规定。

（2）储存过程风险防范

1）对每次收集的危废，按照《危险废物储存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单，必须由卖家提供具有危险废物处理资质的单位出具相应物理和化学性质的分析报告，认定该废物可以储存的，才可接受储存。

2）危险废物产生者和危险废物储存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、库物出库日期及接受单位名臣。

3）企业应加强管理，每天安排人员对储存区进行巡查，必须定期对所储存的危险废物包装容器及储存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。杜绝储存区的“跑、冒、滴、漏”现象。

4）设置完善的火灾报警系统

本工程应配备完善的火灾报警系统，如采用电视监测系统、手动报警按钮、线型感温电缆以及电话报警系统，一旦发现火情可及时处理，防止火灾蔓延。

（4）事故应急池的设置

为了确保本项目在事故状态下的各类废水不流入清水管网，对周边水体造成污染，对厂区内突发环境事故污水处理系统应能容纳一次消防用水量和初期雨水存储，通过类比其他同类项目并结合本项目实际情况，本项目无废油，故无需设置围堰。可通过设置5个应急池（容积均为0.064m3），车间内配备导流沟，装卸区设置一个收集池（容积1m3），设置事故池在车间北面（容积3mx3mx2.5m）即可满足要求，同时环评要求企业应配备泵和切换装置，具体如平面图所示。
（3）装卸过程的风险防范措施
A、卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

B、卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标
C、危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
D、应专门设置危险废物装卸区，同时装卸区地面做防腐防渗处理。为防止装卸区桶装液奈危险废物泄漏，设置应急池，可有效收集泄漏物料。
E、暂存区的防腐、防滲工程措施
根椐《危险废物收集贮存运输技术规范》(H2025-2012)、《危险废物贮存污染控标准》(GB18597-2001)等的相关要求，各堆存区域地面及墙体均做防渗处理①施工工艺:施工前需对原地面进行开挖，清除建筑垃圾后，对场地进行结构枚施工。地面结构分为七层，第一层:150mm厚素土夯实地基，第二层:300mm厚手摆片石，第三层:150mm厚碎石，第四层:250mm厚C30砼，第五层:2mm厚HDPE防渗膜，第六层:20mm厚水泥砂浆保护层，第七层:50mm厚C25砼保护层。最后地表采用金刚砂硬化地面(滲透系数≤1x10-12cm/s).②厂区内地面全部采取防渗防腐措施。③项目防腐、防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对场区其他需要进行防腐、防滲的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好厂区的防腐工作。

7.6应急预案

（1）根据《环境风险评价导则》要求，建设项目生产过程中可能发生的事故，需要制定应急预案，各关键岗位要熟悉该应急预案内容，在事故发生时第一时间启动应急预案。并组织人员按应急预案方案进行演习。

（2）本项目应急预案包括可能发生的事故岗位、事故类型、事故大小、事故发生原因、控制事故的措施、事故的危害及后果等，针对不同的事故制定完整有效的应急预案，包括启动应急领导小组、人员的组织、调动、使用的设备、来源、降低、控制和消除事故危害的程序、后果的反馈、事故的总结及上报等。

（3）事故发生时，应急管理人员应各司其职，检查事故发生原因，按照应急预案的要求和操作内容，争取在最短的时间内启动应急预案，减少损失。

（4）发生严重事故时，必须及时疏散人群，组织人员抢救，尽量缩小事故影响范围。

（5）立即向单位领导、当地政府和环境主管部门汇报。

（6）企业应单独编制突发环境事件应急预案。

本项目风险事故应急组织系统基本框图如图7-1所示。本项目应急预案的主要内容见表7-7。
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图7-1  风险事故应急组织系统框图

表7-8  项目应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：仓库区、生产车间

2

应急组织机构、人员

企业管理层，企业在附近住宿员工

3

预案分级响应条件

预案的级别及分级响应程序：

火灾：一级响应，先拨打119，再组织扑救，同时做好人群疏散。

化学品外泄：二级响应，视外泄量和外泄地点，按照化学品理化性质进行处理。

其他事故：三级响应，按照厂区安全管理程序及处理方法处置。

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等：消防器材，应急储存器皿，应急人员安排。

5

报警、通讯联络方式

火灾：119；其他厂区报警电话；当值安全员

医疗急救电话：120

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

火灾：消防队组织扑救，其他，企业管理层、安全员组织人员处理，并报有关行政管理部门，组织专家到场指导工作。启动事故监测计划。

7

应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序

事故现场善后处理，恢复措施：安置受伤人员和净化被污染的周围环境，制定赔偿方案

邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施：撤回人员，安置员工和周围村民

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练：针对火灾、泄漏等事故作针对性演练，至少半年演练一次，要求消防部门配合。

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息：对有关部门进行公布和宣传，学习防范经验，吸取教训。

7.7结论

综上所述，该项目一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境有一定影响，但在风险可接受范围内。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善现有生产管理制度，储运过程应该严格操作，杜绝风险事故。

环评要求建设单位严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案自救外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将污染事故降低到最低。

8、产业政策符合性分析

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年），查阅规定的限制类和淘汰类范围内不含本项目，故本项目属于允许类建设项目。
9、选址合理性分析

（1）用地相符性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，致力于湘阴县园区（一区两园）企业内危废的集中收集，规范贮存，安全管理服务，解决危废企业管理不规范，转移不及时，处置费用高等问题。防范和化解区域环境风险，确保环境安全。故本项目拟为湘阴县园区（一区两园）企业危险废物提供一个集中收集、集中控制的平台。

且根据《关于加强我省产业园区环境污染集中整治的意见》湘园区【2016】2号，湖南湘阴工业园区环境影响报告书批复湘环评【2013】305号要求，本项目的建设迫在眉睫。
项目选址区纳污水体（湘江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，噪声环境功能为3类区。符合本项目的环境质量要求；从环境影响上分析，项目建成后不改变该区现有环境功能。因此项目选址合理。
（2）与《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相符性分析

表7-9    项目建设条件与标准要求对比分析结果

序号

标准要求

项目建设条件

符合性

选址

地质结构稳定，地震烈度不超过7度

地质结构稳定，地震烈度为6度

符合

避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区

不在上述区域内

符合

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外

不在上述区域内

符合

应位于居民中心区常年最大风频的下风向

位于工业园区内

符合

由此可见，本项目选址符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。

（3）基础设施配套性分析

本项目位湘阴县工业园内，区域内供水、供电充足，道路、市政污水管网配套设施基本完善，对项目生产造成制约较少。

（4）环境容量

环境现状质量监测结果表明：环境空气、地表水及声环境质量现状均符合功能区划分要求，环境质量现状较好，有一定的环境容量。

（5）对环境的影响

项目所产生的产生废水为生活污水，水质简单且进入污水处理厂达标排放；在储存和装卸中产生的VOCS通过在车间安装集气罩+活性炭+15m排气筒高空排放，降低对周边环境的影响；选用低噪声设备，噪声可达到排放要求；职工生活垃圾交由环卫部门处理，危险废物委托有资质的单位处理。项目采取相应的措施后对周围环境影响较小。

综上所述，从环境角度来看，本项目选址是合理的。
10、环境管理与监测计划

10.1环境管理

①环境管理机构设置与职责

项目运行期设置环境保护专门机构，定员1～2人，实行主要领导负责制，环境保护管理机构的主要职责是：

⑴ 贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目环境管理制度与管理办法； 

⑵ 建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；

⑶ 拟定企业的环保工作计划并进行实施，配合企业领导完成环境保护责任目标；

⑷ 组织企业环境监测工作，检查环境保护设施的运行情况，建立双人双锁管理制度，建立监控档案；

⑸ 协调企业所在区域的环境管理；

⑹ 开展环保教育和专业培训，提高企业员工的环保素质；

⑺ 组织开展环保研究和学术交流，推广并应用先进环保技术；

⑻ 负责厂区绿化和日常环境保护管理工作；

⑼ 接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

②建立健全环境保护管理制度
本评价提出主要环保管理制度内容见表7-10，环保设施管理规程见表7-11。

表7-10 环境保护管理制度表

实施部门

主要内容

安环部

1、制定内部环境保护审核、例会制度

2、环境质量管理目标与指标统计考核制度

3、清洁生产管理与审计制度

4、内部环境管理、监督与检查制度

5、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度

6、环境保护定期、不定期监测与污染源监控计划制度

7、环境保护档案管理与环境污染事故应急处置管理规定

8、危险化学品贮运、使用联单管理制度

9、危险废物贮存、安全处置转移联单登记制度

10、制定环境风险事故报告制度

11、环境保护宣传、教育与培训制度

12、环境保护岗位职责奖惩制度

表7-11   环保设施管理规程表

实施部门

主要管理内容

安环部

1、通风、废气处理设备使用、维护和管理规程

2、污水处理设施维护和保养管理规程

3、工艺废气净化装置维护和管理规程

4、隔声、消声设备与设施维护和保养管理规程

5、环保设备安全操作规程及安全管理规章

6、企业生态环境保护与环境绿化规划

7、重点环保设施污染控制点巡回检查制度

凡是与环境污染有关的各生产岗位必须明确环境管理任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

10.2监测计划

为切实搞好污水、废气的达标排放及污染物排放总量控制，应制定科学、合理的环境监测计划以监视污染治理设施的运行。总的思路是搞好监测治理保证工作、任务合理、经济可行。在监测计划中一部分由当地环境保护部门根据环境管理的需要实施定期监测；日常监测部分则由企业自行承担，并将监测数据反馈于生产系统，促进生产与环保协调发展。

本项目监测计划建议如下：

（1）废水监测

监测采样点：化粪池废水排放口

定期监测项目：废水量、pH、CODCr、氨氮。

监测频率：每季度一次。

监督性监测由当地环境监测站进行，建议采样点与监测项目同上，建议每年进行一次监督性监测。

（2）大气监测

监测项目：VOCS
监测采样点：厂界上下风向、废气收集系统进出口

监测时间与监测频率：每季度或每半年一次。

（3）噪声监测

监测项目：等效连续 A 声级

监测点：厂界。

监测时间与监测频率：每隔季度监测一期，每期2 天，每天昼夜各一次。根据监测结果分析设备运行状态，确定改进措施。

（4）固体废物监控

应严格管理项目营运过程中产生的各种固体废物，定期检查各种固体废物尤其是危险废物的处置情况。

（5）排污口规范化设置

按照《污染源监测技术规范》设置采样点，如：公司总排放口、污水处理站的进水和出水口等。全厂仅设置 1 个废水外排口（生活废水排口），并设立污水排放口标志，以确保排放的废水达到国家相应的排放标准。

危险废物暂存间的选址、贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，并设有标识牌。

根据不同噪声源情况，可采取减振降噪、隔声处理降噪等措施，使其达到功能区标准要求。在固定噪声源厂界噪声敏感点且对外界影响最大处设置该噪声源的监测点。
11、环保投资估算与竣工验收一览表
本项目总投资2200万元，其中环保投资116万元，环保投资占工程总投资的5.27%，环保投资情况见表7-12。

表7-12  环保投资情况一览表

序号

时间区段

项   目

投资金额

（万元）

备注

1

营运期

集气罩+活性炭吸附+15m排气筒
20
新增

2

减震垫
1

新增
3

化粪池

/

依托

4

事故池、应急池、钢结构罩棚
50
新增
5

危险废物规范储存桶、暂存间
6

新增
6

车间地面防渗、防漏
32
新增
7

灭火装置(消防栓，消防柜)
6
新增
8

室外有消防沙池
1
新增
 合   计

116
/

根据国环规环评【2017】4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，建设项目竣工后由建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准，建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。本项目环保验收项目详见下表。

表7-13   项目环保设施验收一览表

序号

项目

验收内容

验收标准

1

危险废物

危险废物储存桶、暂存间

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

2

废水

化粪池

依托标准厂房

3

噪声

减震垫

《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
4

废气

集气罩+活性炭吸附+15m排气筒
DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》。VOCS无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）。
5

风险防范

事故池3mx3mx2.5m、
/

车间地面防渗、防漏
重点防渗、场区外一般防渗
灭火装置(灭火器)

/

应急池5个，应急池0.064m3
/

消防砂池1个
/

导流沟
/

雨水沟
/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型

内容
	排放源

(编号)
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染

物
	暂存区
	VOCS
	集气罩+活性炭吸附+15m排气筒
	对周围环境

影响不大 

	水污

染物
	 员工
	生活污水
	经化粪池处理排入园区管网，进入湘阴工业污水处理厂处理达标排放
	对地表水环境影响不大

	固体

废物
	员工
	生活垃圾
	委托环卫部门处理
	对周围环境

影响不大

	噪

声
	安装减震垫，运输车辆行驶过程少鸣笛、低速，装卸时轻拿轻放等措施，噪声对周围环境影响较小。

	其

他
	环境风险：按危废贮存场规范、消防防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员、周围居民和所在区域环境的安全

	生态保护措施及预期效果 

无。


九、评价结论与建议
	一、结论

1、项目概况

(1)项目名称：湖南湘阴工业园危险废弃物收转运系统工程建设项目（年收集暂存危险废物10000吨）；

(2)建设单位：湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会；

(3)建设性质：新建；

(4)建设地点：岳阳市湘阴县工业园固废场；

(5)建设内容：本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，建筑面积1975.34m2，拟为湘阴县园区（一区两园）企业的危险废物提供一个集中收集、集中控制的平台，在岳阳市内收集的危废物种类为废活性炭（HW49  900-039-49）、废三氧化二铝（HW49  900-041-49）、仅汞开关、荧光粉和阴极射线管（HW49  900-044-49）、废电路板（HW49  900-045-49）、废油漆桶（HW49  900-041-49）、废机油滤芯收集（HW49  900-041-49）、废液（HW49  900-047-49）、废含油抹布（HW49  900-041-49）、废油漆渣（HW12  264-013-12）、废油漆残液（HW12  900-252-12）、罚没的化学品或废弃物（HW49 900-999-49），的收集、贮存，项目内不设置宿舍、食堂，公用配套设施依托工业园标准厂房现有工程。
(6)项目总投资及环保投资：本项目总投资2200万元人民币，环保投资估算约116万元人民币，环保投资占工程总投资的5.27%。
2、产业政策符合性分析

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》（2019年），查阅规定的限制类和淘汰类范围内不含本项目，故本项目属于允许类建设项目。
3、选址合理性分析

（1）用地相符性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，致力于湘阴县园区（一区两园）企业内危废的集中收集，规范贮存，安全管理服务，解决危废企业管理不规范，转移不及时，处置费用高等问题。防范和化解区域环境风险，确保环境安全。故本项目拟为湘阴县园区（一区两园）企业危险废物提供一个集中收集、集中控制的平台。

项目选址区纳污水体（湘江）功能为Ⅲ类水体，空气环境功能为二级区，噪声环境功能为3类区。符合本项目的环境质量要求；从环境影响上分析，项目建成后不改变该区现有环境功能。因此项目选址合理。
4、项目所在地环境质量现状评价

① 湘阴县环保局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表(2018年)》中未公布六项污染物的“年评价指标相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度”。但根据已公布的年评价指标中的平均浓度可知湘阴县环境空气质量中PM2.5的年平均质量浓度均不满足GB3095中浓度限值，故可判定2018年湘阴县的城市环境空气质量不达标。
② 湘江乌龙咀断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，区域水质状况良好。
③项目建设地昼夜声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，声环境质量良好。

5、环境影响分析
①施工期

本项目标准化厂房已建设完成，施工期仅为少量装修和设备安装，不涉及土建工程，项目施工期仅1个月，施工期短暂，且施工因素简单，对周边环境影响很小。

②营运期

大气环境影响分析：项目营运期废气为VOCS，通过在车间设置集气罩+活性炭+15m排气筒高空排放，项目的运营对大气环境的影响较小。
水污染物环境影响分析：项目不对危废进行加工，亦不对厂区地面进行清洗。故本项目营运期废水为员工生活污水。生活废水通过化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后，经园区污水管网排入湘阴县工业污水处理厂处理，最终排入湘江。

固废环境影响分析：加强管理，做好生产固体废物与生活垃圾分类收集和处理。项目危险废物收集后委托有资质的单位处理；生活垃圾委托环卫部门及时清运。只要落实以上措施后，该项目固废不会对周围环境产生影响。

声环境影响分析：本项目不对回收的危废进行处理加工，噪声源主要为汽车运输噪声、装卸过程噪声和排风系统的噪声，采取隔声降噪措施后，预计可达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值，对周边环境影响较小。
6、总量控制指标

项目外排生活废水经区域官网进行工业园污水厂进行处理，故建议不设置总量指标；项目有机废气经集气罩+活性炭+15m排气筒高空排放，建议总量指标为0.035t/a。
7、综合评价结论

综上所述，项目的建设符合国家相关产业政策，用地符合用地性质，具有较好的环境效益。严格落实报告中提出的一系列的环保措施，确保污染物达标排放，固废得到妥善处置的前提下，项目实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。

二、建议与要求
本项目应认真落实上述各项环境保护措施，加强环境管理工作，做到“三同时”，并提出以下建议：
1、生产过程中应搞好环境管理，固废要分类存放，及时做好分类收集和清理工作，车间保持通风透气，保持厂区整体环境整洁、空气清新。

2、认真落实《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，委托有资质的环保单位进行设计施工，将本项目实施后对外环境的影响降至最低。

3、设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转，作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

4、车间采用防爆设计。


	预审意见：

                                              公   章

 经办人：

                                           年    月    日 

	 下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                              公    章

 经办人：

                                            年    月    日 


	审批意见:

            公   章

经办人:                                     年   月    日
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附件1  委托书
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附件2：事业单位法人证书
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附件3  法人身份证

[image: image40.png]



附件4建设项目选址意见书
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附件5    项目立项批文 


附件6  园区报告书批文--湘环评【2013】305号
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附件7  湘园区【2016】2号


附件8   监测报告




附件8  质保单
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	项目东面
	项目南面
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	项目西面
	项目北面

	[image: image8.jpg]



	[image: image9.jpg]




	项目现状
	项目北面临近企业（上东钢构）


附图5   项目现场照片图
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附图1   项目地理位置图





上东钢构





湖南洋沙湖危险废物治理有限公司 





本项目





裕同科技





附图2   项目环境保护目标图
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附图3   项目声环境监测点位图
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附图4  项目平面图





项目地理位置     ★











附图6   项目区域规划图










